
- 1,5 kg leggero
- Mini formato e portatile
- Imaging più veloce di 5 secondi
- 4 misure (0/1/2/3) di piastre ai fosfori disponibili

Scanner film ai fosfori compatto

CARATTERISTICHE

1 Specifiche tecniche

Scansione rapida
Tecnologia avanzata di scansione del galvanometro, 
scansione ad alta velocità, alta precisione, prestazioni 
stabili, immagine in uscita entro 5 secondi.

Mini formato e portatile
Con un peso inferiore a 1,5 kg, è altamente integrato, 
ultracompatto, più flessibile da usare e conveniente 
per la diagnosi e il trattamento mobile 
multipunto.Utilizzando il nuovo design brevettato dello 
scanner dentale, il sistema tradizionale della struttura 
di scansione viene sostituito dal microspecchio MEMS, 
che semplifica la struttura dello scanner dentale 
tradizionale e riduce notevolmente le dimensioni dello 
scanner.

4 taglie
È flessibile poiché è adatto a 4 misure di lastre per 
imaging.In base alle esigenze di ripresa di diversi 
gruppi di persone e malattie, soddisfa perfettamente 
vari scenari applicativi.

Protocollo standard Twain
L'esclusivo protocollo driver Twain consente all’apparecchiatura di essere 
perfettamente compatibile con altri software. Pertanto, è ancora possibile utilizzare 
il database e il software esistenti mentre si utilizza questo prodotto, eliminando il 
problema della riparazione dei sensori di costose marche importate o della 
sostituzione ad alto costo.
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