
Facile da usare
Telecamera intraorale Autofocus

Telecamere Intraorale Full HD Autofocus



Facile da usare
Auto Focus HD intraoral camera

Illuminazione senza ombre
I 12 LED arrotondati creano un'illuminazione senza ombre.

2 Specifiche tecniche
Modello TELR1

Telecamera
(incluso puntale)

Tensione di funzionamento

Dimensioni

Peso

Resoluzione

Sensore/Tipo lenti

3.7V

Approx. 202 x 30 x 28 mm

Approx. 56g

FHD (1920x1080)

5M Sensor CMOS / Liquid

Cavo USB Lunghezza Appros. 3 M

Coperture monouso Dimensioni

Quantità

Materia prima

Appros. 32 x 100 mm

Appros. 100 pcs by weight x 2ea

Polyethylene

Caratteristiche 1

Auto Focus
La funzione Real Autofocus mostra immagini nitide.

Luminosità LED regolabile
È possibile regolare la luminosità dei LED per evitare riflessi di luce.

Puntale orientabile 280˚
Facilita l'acquisizione in qualsiasi punto della cavità orale.

Macro e Full Arch
La fotocamera è in grado di acquisire immagini da macro ad arcata completa.

Driver Twain
Driver Twain fornito

Real Plug and Play
Non richiede installazione di Driver software.

Compatibilità Software
Può essere utilizzata con quasi tutti i software di imaging dentale presenti sul mercato

Supporta immagini Full HD 
Il dispositivo visualizza immagini LIVE in FHD (1080p supportate da un sensore da 5M.

3 Requisiti minimi del sistema 

PC system:

OS:

Porte USB:

3.3Ghz CPU, 4GB RAM

Windows 7

USB 2.0
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